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SOLARWATT KERNKOMPETENZEN 

Komplettanbieter mit Fokus auf Premium, Sicherheit, klare technische Differenzierung, Wirtschaftlichkeit 
= Benchmark der Branche 

ENERGIE ERZEUGEN ENERGIE MANAGEN ENERGIE SPEICHERN 

Webinar: Batterielebensdauer – Dr. Andreas Gutsch 
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LI-IONEN PRINZIP 



Was stresst die Zelle? 
 
•  Transportwiderstände 
!  Laden und Entladen 

 
•  Chemische Degradation 
!  hohe Temperaturen 

 
•  Große elektrische Feldstärken 
!  Zellaufbau (Wickel, Stapel) 
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E = 3.000 – 4.000 V/cm 
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LI-IONEN STRESS 
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Erhöhter geometrischer Stress 
bei engen Biegeradien 
•  inhomogene E-Felder 
•  erhöhte Alterung 

Geringer geometrischer Stress 
•  homogene E-Felder 
•  geringere Alterung 
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LI-IONEN BAUFORM UND STRESS 
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Batteriealterung 



 
 
 
 
 
     SOC =100% SOC =30% 

Depth of Discharge (DOD) =70% 

C-Rate: Entladestrom/Kapazität  

SOC: State of Charge 

Alterung durch Lagerung  (kalendarische Alterung) 

Alterung durch Laden/Entladen (zyklische Alterung) 

SOC =100% 
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ALTERUNG 
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Testergebnisse werden ausschließlich bestimmt von: 
•  Bauform 
•  Materialqualität 
•  Reinheit bei der Produktion 
•  Trockenheit bei der Produktion 

Aus einer schlechten Zelle wird niemals eine gute Batterie! 
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ZYKLENFESTIGKEIT LI-IONEN ZELLEN 
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50 Ah Zelle mit keramischem Filterseparator 

Nanofiltrationsporen im Separator 
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ZELLEN MIT SCHMUTZFILTER HALTEN LÄNGER 
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Betriebsstrategien  
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Pulsdauer: 2-20 Sek. 
C-Rate: 1 
SOC = konst. 

Temp /Grad 40 -10 
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Laden bei tiefer Temperatur mit hoher C-Rate schädigt Anode ggf. sehr stark 
Tipp: Niemals das eiskalte Handy oder E-Bike aufladen! 

BETRIEBSSTRATEGIE I 
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BETRIEBSSTRATEGIE II 
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Verluste und Transportstress 
steigen bei tiefen Temperaturen! 

Entladen 
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BETRIEBSSTRATEGIE III 
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Ins Netz 

direkter Eigenverbrauch 

Batterie 
  laden 

Batterie entladen 

6 8 10 12 14 16 18 20 4 22 2 

Batterie 6 Stunden voll 
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BETRIEB STANDARD  
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Batterie 
  laden 

direkter Eigenverbrauch 

Ins Netz 

Batterie entladen 

6 8 10 12 14 16 18 20 4 22 2 

Batterie 0,5 Stunden voll 
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BETRIEB OPTIMAL 
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ACS Stromsensor 

Batterie Entladen 

Batterie Laden 

PV Power 

Verlust durch 
Abriegelung 
ca. 0,3 € 

Gewinn durch reduzierte 
Alterung bei 100 % 
Ausnutzung der Kapazität 
ca. 1 € 
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SOC 
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MYRESERVE: WERTOPTIMIERTE 
BETRIEBSSTRATEGIE  



Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

www.solarwatt.de 

Dr. Andreas Gutsch   
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Managing Director  
SOLARWATT INNOVATION 


