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Sektorenkopplung im Privatkundenbereich – so gelingt sie Schritt für Schritt



Bevor wir Starten

Stellen Sie uns Ihre Fragen 
während des Webinars im Chat

Download der Unterlagen ist nur 
während des Webinars möglich

Ihre Meinung ist uns wichtig! 
Geben Sie uns Ihr Feedback



Agenda
Sektorenkopplung im Privatkundenbereich – so gelingt sie Schritt für Schritt

−Kurze Übersicht zur Sektorenkopplung
(Übersicht Produkte & Lösungen vollständig im Handout)

−Schritte auf dem Weg zur Energiewende für Privatkunden
− Analyse mit dem 24h Sonnen Simulator oder Solar.web

− Beispiele zu Einsparpotentialen

− Varianten zur Umsetzung in der Praxis

− Fronius Wärmelösung Ohmpilot

− Fronius E-Mobilität Wattpilot

− Fronius Energie Management & Ansteuerung Wärmepumpen

−Fragen aus dem Chat?



Ein Familienunternehmen 
mit drei Business Units
Weltweit unterwegs

Elektrizität ist der Kraftstoff der Zukunft –
sie zu erforschen und zu kontrollieren ist seit über
75 Jahren unsere Mission

Energie hocheffizient 
sowie intelligent 
umwandeln und steuern



Stabilität über Generationen 

in
Familienhand

bis 
heute



Lebenszyklusanalyse Fronius GEN24

Zwischen 1.640 und 16.932 
kg CO2-e werden mit dem 
GEN24 Plus eingespart 
→ bis zu 7,5 Hin&-Rückflug  
Wien – New York 

Der Umweltnutzen 
übersteigt den 
Aufwand um das 
5,3- bis 26-fache

Die Amortisationszeit 
der Klimaauswirkungen 
liegt im Bereich von 0,8 
bis 3,7 Jahren

Mehr Infos zur LCA findest du in 
unserem Whitepaper auf 
www.fronius.com

LINK zur LCA GEN24

https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_LCA_GEN24_DE.pdf


Lebenszyklusanalyse
Fronius Tauro

Offizielles Review durch das 
Fraunhofer Institute

0,4 –
2,0 Jahren

bis zu 

223.097 kg
CO2-e werden mit dem 

Tauro eingespart –
bis zu 200 Flüge von 

Wien – New York 

10 - 52-fache

Der Umweltnutzen 
übersteigt den 

Aufwand um das 

Die Amortisationszeit der 
Klimaauswirkungen liegt 
im Bereich von 

LINK zur LCA Tauro

https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_LCA_GEN24_Plus_EN.pdf


Nachhaltigkeit 
liegt in der DNA 

von Fronius
− Nachhaltigkeit über 75 Jahre

− Erstes Produkt: Gerät zur 

Ladung von gebrauchten 

Batterien



Daten und Fakten

6100
Mitarbeiter

995 million
Umsatz

1366
Patente

89%
Export Rate

37
Internationale Fronius 
Gesellschaften

60
Länder mit Vertriebspartnern 
oder Repräsentanten



Produktionsstandort Sattledt - Österreich

− Fläche momentan: 45.000 m²

− + ~ 30.000 m² Gebäude Erweiterung

− Start: Herbst 2019



Forschung und Entwicklung
− R&D Standort in Thalheim bei 

Wels

− Mehr als 700 Mitarbeiter in 
Forschung und Entwicklung

− Endfertigung aller Fronius Produkte in Sattledt (AT)

− Fertigung der Schweißbrenner in Pettenbach (AT)

− Produktion von Trafos, Komponenten und Kabeln in 
Krumau (CZ)

Fertigung



Vision 24 Stunden Sonne
Gemeinsam für 100% Erneuerbare
Wir glauben an eine Welt 
mit 100% erneuerbarer 
Energie und wissen: Die 
Technologien dafür sind 
heute schon vorhanden.

Mit unseren Lösungen 
tragen wir dazu bei, 
Erneuerbare mit noch nie 
dagewesener Effizienz zu 
erzeugen, zu speichern 
und intelligent zu 
verteilen und 
verbrauchen. Link 24 Stunden Sonne

https://www.fronius.com/de/solarenergie/ueber-uns/24-stunden-sonne
https://www.fronius.com/de/solarenergie/ueber-uns/24-stunden-sonne


Jahrzehntelange Erfahrung &
ständige Weiterentwicklung

2009
Fronius IG TL

2007
Fronius IG Plus

1995
Sunrise

2001
Fronius IG

2005
Fronius IG Central

2010
Fronius CL

2012
Fronius Agilo

2013
Fronius Galvo

2014
Fronius Symo

2015
Fronius Primo

2020
Fronius 
GEN24 Plus

2021
Fronius Tauro

2015
Fronius Eco 
Fronius Symo Hybrid

2012
Fronius Energy Cell

2017
Fronius Ohmpilot

2021
Fronius Wattpilot



Eigenheim-Lösungen für eine 
strahlende Zukunft



Die GEN24 PLUS Serie

Primo GEN24 Plus
− 3.0 – 6.0 kW – 1-phasig

− Direkter Batterieanschluss          
+ 2 MPPT

− 1-phasiger Notstrombetrieb

− PV-Point

Symo GEN24 Plus
− 3.0 - 10.0 kW – 3-phasig

− Direkter Batterieanschluss           
+ 2 MPPT

− 3-phasiger Notstrombetrieb
(möglich bei 6.0 – 10.0 kW Geräte)

− PV-Point



GEN24
Einfache und rasche Installation

Überspannungsschutz

− DC-Überspannungsableiter (Option)
− DC SPD Typ 1+2 M
− 2 MPP - Eingänge
− Kein Einbau ab Werk 
− Bestellung über Großhändler

Lieferumfang:

− Print
− 4x Schrauben 

TX20
− Erdungskabel
− 2-poliges 

Signalkabel
− PV+/PV- Kabel 



Batteriekompatibilität
BYD Battery-Box Premium HVS/HVM

HVS
5.1

HVS
7.7

HVS
10.2

HVM
8.3

HVM
11.0

HVM
13.8

HVM
16.6

HVM
19.3

HVM
22.1

Primo GEN24 Plus

Symo GEN24 Plus



Parallelbetrieb BYD Premium
BYD Battery-Box Premium HVS/HVM

HVS
5.1

HVS
7.7

HVS
10.2

HVM
8.3

HVM
11.0

HVM
13.8

HVM
16.6

HVM
19.3

HVM
22.1

2x
3x

2x
3x

2x
3x

2x
3x

2x
3x

2x
3x

2x
3x

2x
3x 2x

Primo GEN24 Plus

Symo GEN24 Plus



Die SNAPINVERTER Serie

Fronius Primo
−3.0 – 8.2 kW – 1-phasig
−2 MPPT

Fronius Symo „klein“ 
−3.0 – 8.2 kW – 3-phasig
−S / M Variante (1 oder 

2 MPPT)

Fronius Symo „groß“
−10 – 20 kW – 3-phasig
−2 MPPT



Sektorenkopplung
Gemeinsame Betrachtung der 3 Energiesektoren – Elektrizität, Mobilität und Wärme

= Sektorenkopplung

− Flexibilität auf Erzeuger- und Verbraucherseite

− Vernetzung der Energiesysteme

− Regelungsarchitekturen

− Anreize

− Speichertechnologien…
− …um erzeugte/vorhandene Energie später nutzen zu können 



Fronius Energie Management
Fronius Wattpilot

− Ladelösung für E-Autos

− Wattpilot Go: flexible Ladelösung für 
zuhause und unterwegs (11 kW / 22 kW)

− Wattpilot Home: stationäre Ladelösung 
für zuhause (11 kW, 22kW)

Fronius Ohmpilot

− Lösung für den Wärmesektor

− Verbrauchsregelung für überschüssige PV-Energie

− Stufenlose Regelung von 0-9 kW

− Erhöhung der Eigenverbrauchsquote und des 
Selbstversorgungsgrades

Fronius Smart Meter TS

− Lösung um Energieflüsse zu erfassen

− Lasten erfassen und Verbraucher steuern

− Eigenverbrauch optimieren

− 1-phasig oder 3-phasig

− 65 A bis 5 kA



Fronius Ohmpilot
Intelligentes Heizen mit PV

− Warmwasser aufbereiten & 
heizen mit PV-Energie

− Lebensdauer der primären 
Heizquelle verlängern

− Steigerung des Eigen-
verbrauchs bis zu 100 %



Fronius Wattpilot
Intelligentes elektrisches Laden

− Wattpilot Go & Wattpilot 
Home

− Dynamisches
PV-Überschussladen

− Kosteneffizientes Laden 
mit variablen Tarifen



Smart Meter
Herzstück jeder intelligenten Energiemanagement-Lösung

Fronius Smart Meter Fronius Smart Meter TS

− Basis für Fronius Solar.web
− Analyse und Visualisierung von Verbrauchsdaten

− Zwei-Richtungszähler
− Misst Verbrauchsdaten
− Unterscheidet Eigenverbrauch und Netzbezug

− Vorkonfiguriert – plug & play

− Kommunikation über Modbus RTU

Für gewerbliche Anlagen 
mit Wandlermessung



Fronius Stromwandler 
− Kompatible Smart Meter 

− Smart Meter TS 5kA-3

− Smart Meter 50kA-3 



Netz- und Anlagenschutz
− Integrierter Kuppelschalter kann über eine 

Schnittstelle vom externen NA-Schutz angesteuert 
werden

→ EINSPARUNG des externen Kuppelschalters

− Funktioniert mit Fronius PRIMO, SYMO, ECO, GEN24 
PLUS und TAURO

− Fronius hat ZERTIFIKAT EINES AKKREDITIERTEN 
PRÜFINSTITUTS

→ Es kann sichergestellt werden, dass der NA-Schutz 
einwandfrei funktioniert VDE AR N 4105:2018-11

zertifiziert



Fronius Lösung / Notstromvarianten

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK
▪ Nutzung der PV-Energie auch in der Nacht

▪ Bedarfsorientierte Notstromvarianten
▪ Gleichzeitiges Versorgen der Verbraucher

und Laden der Batterie auch im Notstromfall
möglich

▪ Hohe Eigenverbrauchs- und Autarkiequoten



PV Point
Die integrierte kostenlose Basis-Notstromversorgung beim Fronius Symo GEN24 Plus

− Standardmäßig integriert

− Bis 3 kW – einphasig (Nominalleistung)

− 4,1 kW für 5s (Anlaufleistung)

− Nur bei Netzausfall versorgt 

− Eigener Ausgang am Wechselrichter

− Keine Zusatzinstallation (Netztrennung) erforderlich

− Funktion ohne Batterie

− Kombination mit Batterie möglich 



Fronius Lösung / Notstromvarianten

Primo GEN24 Plus
− 1- phasig
− Leistungsklassen: 3 - 6 kW

− PV Point
− Full Backup

Symo GEN24 Plus
− 3- phasig
− Leistungsklassen: 3 – 5 kW

− PV Point
− !KEIN! Full Backup

− Leistungsklassen: 6 - 10 kW
− PV Point
− Full Backup

Symo Hybrid
− 3- phasig
− Leistungsklassen: 3 - 5 

kW
− Full Backup

Fronius Hybrid Wechselrichter



Full Backup
Maximale Ersatzstromversorgung für das ganze Haus

− Komplettversorgung…
− …des gesamten Haushalts

− Automatische Versorgung
− Umschaltung nach < 90sec

− Alle Verbraucher
− 1-phasig und 3-phasig

− Maximale Energienutzung
− Simultanes Be-/entladen (Multiflow)



Residential
Wechselrichter entsprechen den Richtlinien:

Niederspannung VDE AR-N 4105 (2018)



GEN24 PLUS
Einzigartig vielseitig

− Hybridwechselrichter mit 
Notstromoptionen

− Maximaler Eigenverbrauch 
und Eigenversorgung

− Einfache Installation und 
Inbetriebnahme



Multi Flow Technology

PV-Generator

oder
Fronius
GEN24

Elektrochemischer Speicher
DC/AC-gekoppelt

Verbraucher
Lasten

Weitere AC-Quelle, z.B. Fronius SnapINV

Fronius
Smart Meter

EVU Zähler

Öffentliches
Netz

Fronius
Hybrid



Kombinationen Symo GEN24 Plus und BYD Premium

2x / 3x
HVS 5.1

2x / 3x
HVS 7.7

2x / 3x
HVS 10.2

2x / 3x 
HVM 11.0

2x / 3x 
HVM 13.8

2x / 3x 
HVM 16.6

2x / 3x 
HVM 19.3

2x
HVM 22.1

3x
HVM 22.1

Kapazität 
[kWh]

10,24 / 
15,36

15,36 / 
23,04

20,48 / 
30,72

22,08 / 
33,12

27,60 / 
41,40

33,12 / 
49,68

38,64 / 
57,96 44,16 66,24

Symo
GEN24 

Plus

1x
HVS 5.1

1x
HVS 7.7

1x
HVS 10.2

1x
HVM 11.0

1x
HVM 13.8

1x
HVM 16.6

1x
HVM 19.3

1x
HVM 22.1

Kapazität 
[kWh] 5,1 7,7 10,2 11,0 13,8 16,6 19,9 22,1

Symo
GEN24 

Plus



Lade- Endleistung GEN24 Plus und BYD Premium

3x HVS 10.2 2x HVM 16.6 2x HVM 19.3 2x HVM 22.1 3x HVM 16.6 3x HVM 19.3

Anzahl Module 3x 4 2x 6 2x 7 2x 8 3x 6 3x 7

Kapazität [kWh] 30,72 33,12 38,64 44,16 49,68 57,96

Nennspannung 
[V] 409,6 307,2 358,4 409,6 307,2 358,4

Max. Lade-
/Entladeleistung

mit Symo 
GEN24 10.0 Plus 

[kW]

9,0 6,8 7,9 9,0 6,8 7,9

- Einfache Berechnung der Lade / Entladeleistungen mit 𝑷 = 𝑼 ∗ 𝑰

- Modulspannung ca. HVS: 100 V / HVM: 50 V

- Strom z.B. Fronius Symo 6.0-10.0 GEN24 Plus: 22 A



zusätzliche Komponenten

Quelle: https://www.eft-systems.de/de



Schema Lösungen mit Fronius

PV-Generator

Fronius
Hybrid-/Wechselrichter

Elektrochemischer Speicher
DC/AC-gekoppelt

Verbraucher
Lasten

PV-Generator
Wechselrichter

Weitere AC-Quelle

Fronius
Smart Meter

EVU Zähler

Öffentliches
Netz

LAN/WLAN
DC
AC 3~
Modbus RTU
12V SteuersignalFronius

Ohmpilot

Fronius
Wattpilot

Netztrennvorrichtung
enwitec

Fronius
Solar.web

Nur WLAN

Auch
Modbus

Smart Meter OPTIONAL 
Visualisierung Solar.web

Smart Meter OPTIONAL 
Visualisierung Solar.web



Energiemanagement mit Fronius 
Komponenten
PRIORISIERUNG DER VERBRAUCHER
Komplettlösung mit Batterie, Wattpilot und Ohmpilot

Öffentliches Netz

kWh

0,0

Fronius Smart Meter

EVU Zähler

kWh

0,0

Modbus

PV-Generator

3-phasig

Modbus

Fronius GEN24 Plus

BYD Battery-Box 
Premium HVS/ HVM

Fronius Ohmpilot

Fronius Wattpilot

1.1
20 %

1.2
20 °C

2.



Anpassung der Priorisierung im 
Energiemanagement?

kompatible DC - Speicher direkt an
GEN24 Plus oder Symo Hybrid



Agenda
Sektorenkopplung im Privatkundenbereich – so gelingt sie Schritt für Schritt

−Kurze Übersicht zur Sektorenkopplung
(Übersicht Produkte & Lösungen vollständig im Handout)

−Schritte auf dem Weg zur Energiewende für Privatkunden
− Analyse mit dem 24h Sonnen Simulator oder Solar.web

− Beispiele zu Einsparpotentialen





Situation: Versteht es mein Kunde?
−Die Simulation von PV, Batterie, Wärmepumpe, Heizstab und Elektroauto ist mit klassischen 

Planungstools oft zeitaufwendig und für den Endverbraucher schwer verständlich.

Zusammen an einer Lösung gearbeitet



Lösung: Einfache und 
nachvollziehbare Grafiken

Neues Online-Tool, mit dem auch der Endkunde die Solarisierung 

▪ der eigenen Energieversorgung, …
▪ …die Energieflüsse und letztlich …
▪ …den Autarkiegrad …
▪ …einfach nachvollziehen und                                                                                      

zudem schnell vorplanen kann.



Lösung: Einfache und 
nachvollziehbare Grafiken
− Eingabe einfacher Parameter



− Ausgabe der Grafiken und Produktempfehlung

Lösung: Einfache und 
nachvollziehbare Grafiken



Einfach Online:

Offizielle Webseite:
https://solarsimulator.fronius.com

URL zur Einbindung auf Ihrer Homepage:
https://solarsimulator.fronius.com/installer

FRONIUS 24 STUNDEN SONNE SIMULATOR

https://solarsimulator.fronius.com/
https://solarsimulator.fronius.com/installer


Solar.web Analyse / Simulation mit Echtdaten

Ohmpilot- und Batteriesimulator

− Simulation Ohmpilot

− Heizungstyp, Boiler, Tarife 
auswählen

− Simulieren und Ergebnisse
auswerten

− Simulation Batterie

− Batterietyp auswählen

− Simulieren und Ergebnisse
auswerten

Simuliert wird mit den Echtdaten 
des Kunden der letzten 12 Monate!



Agenda
Sektorenkopplung im Privatkundenbereich – so gelingt sie Schritt für Schritt

−Kurze Übersicht zur Sektorenkopplung
(Übersicht Produkte & Lösungen vollständig im Handout)

−Schritte auf dem Weg zur Energiewende für Privatkunden
− Analyse mit dem 24h Sonnen Simulator oder Solar.web

− Beispiele zu Einsparpotentialen







Wieviel „erhalte“ ich pro kWh aus

Photovoltaik?
Annahme fester Vergütungssatz für die Teileinspeisung von 8,20 Cent pro kWh.

pro kWh

0,082 €

Quelle: Bundesnetzagentur

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/EEG_Registerdaten/start.html


Gaspreisbremse, Strompreisbremse? 

Quelle: Verbraucherzentrale Gaspreisbremse, Strompreisbremse am 02.12.2022

Gaspreisbremse

12 Cent / kWh
− Preise darüber hinaus???

− Preise in der Zukunft???

Strompreisbremse

40 Cent / kWh
− Preise darüber hinaus???

− Preise in der Zukunft???

Quelle: Entwurf der Bundesregierung Gaspreisbremse, Strompreisbremse am 02.12.2022

https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/energie/gaspreisbremse-strompreisbremse-dezemberabschlag-faq-zur-energiekrise-76138#:~:text=Ein%20Musterhaushalt%20mit%20einem%20Gasverbrauch,Mehrwertsteuer%20rund%20240%20Euro%20einsparen.
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/entlastung-fuer-deutschland/strompreisbremse-2125002


Tatsächlicher Verbrauch
eines E-Autos?

Quelle: ADAC Testverbrauch VW ID3

Annahme Testverbrauch eines VW ID3 (inkl. Ladeverlusten) von ca. 20 kWh/100 km.

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/vw/vw-id-3/


1,64€ pro 100km mit Photovoltaik!
Der Einspeiseverlust der Photovoltaikanlage für 20kWh beträgt bei 0,082€ Vergütungssatz 1,64€.

Für 1,64€ pro 100km aus PV fahren.

ODER

Für 8€ pro 100km aus Netzstrom fahren.

Annahme: Strompreisbremse mit 40 Cent / kWhQuelle: ADAC Testverbrauch VW ID3

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/vw/vw-id-3/


kWh Wärme aus

Gas, Heizöl, PV-Strom?
− 0,082€ pro kWh aus PV-Strom direkt in Wärme

− 0,12€ pro kWh aus Gas in Wärme Gaspreisbremse

− 0,12€ pro kWh aus Heizöl in Wärme 1,20€ / Liter Heizöl ca. 10kWh 

Marktpreise???
Preisentwicklung in der Zukunft???

Quelle: Verbraucherzentrale Ölpreis am 30.11.2022Quelle: Verbraucherzentrale Gaspreisbremse, Strompreisbremse am 02.12.2022

https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/aktuelle-meldungen/energie/heizen-und-warmwasser/aktuelle-informationen-zum-heizoeleinkauf-79264:~:text=Die%20Heiz%C3%B6lpreise%20sind%20(Stand%2030.11,90%20EUR%20pro%20100%20Liter.
https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/energie/gaspreisbremse-strompreisbremse-dezemberabschlag-faq-zur-energiekrise-76138#:~:text=Ein%20Musterhaushalt%20mit%20einem%20Gasverbrauch,Mehrwertsteuer%20rund%20240%20Euro%20einsparen.


Beispiel Wärme 
mit Fronius Ohmpilot

PV – Anlage mit ca. 10kWp

− Batterie ca. 8kWh

− Ohmpilot für Warmwasser



Beispiel Wärme / Fronius Ohmpilot
Beispiel Energiebilanz 2021

− Anlage mit Fronius Ohmpilot

− EV Quote trotz Batterie noch 
einmal um 31% gesteigert

Verbrauch im Haushalt 
gedeckt durch PV



Details Energiebilanz

− ein Tag Ende September

− Vollladung der Batterie 

− Überschuss für Ohmpilot

− Warmwasser auf über
60°C erhitzt

Verbrauch

Ladung 
Batterie

PV
deckt

Verbrauch

PV Anlage startet

Ohmpilot

Ladung 
Batterie

Beispiel Wärme / Fronius Ohmpilot



Beispiel E-Fahrzeug 
mit Fronius Wattpilot

PV – Anlage mit ca. 10kWp

− Batterie ca. 5kWh

− Wattpilot für E-Fahrzeug

− ca. 12000 km seit Anfang 
März bis Anfang Dezember 
2022



Beispiel Energiebilanz 2022

− 10kWp Anlage mit Fronius 
Wattpilot

− EV Quote trotz Batterie noch 
einmal um 11% gesteigert

Verbrauch im Haushalt 
gedeckt durch PV

Beispiel E-Mobilität 
/ Fronius Wattpilot



Details Energiebilanz

− ein Tag Ende September

− Vollladung der Batterie 

− Überschuss für Wattpilot

− ca. 17kWh bei nicht 
optimalen Bedingungen

Verbrauch

PV Anlage startet

Energie 
Wattpilot

Ladung 
Batterie

Beispiel E-Mobilität 
/ Fronius Wattpilot



Beispiel Energiebilanz 2022

− 10kWp Anlage mit Fronius Wattpilot

− Gesamtverbrauch ca. 1830 kWh und etwa 
1070 kWh direkt mit PV Strom geladen

− Pendlerstrecke meist Mo – Fr

− Vollladung am Wochenende

− Teilladung von Mo – Fr

− Daten von Anfang März bis Dezember

− bisher ca. 12000km

Verbrauch im Haushalt 
gedeckt durch PV

Beispiel E-Mobilität 
/ Fronius Wattpilot



Agenda
Sektorenkopplung im Privatkundenbereich – so gelingt es Schritt für Schritt

−Kurze Übersicht zur Sektorenkopplung
(Übersicht Produkte & Lösungen vollständig im Handout)

−Schritte auf dem Weg zur Energiewende für Privatkunden
− Analyse mit dem 24h Sonnen Simulator oder Solar.web

− Beispiele zu Einsparpotentialen

− Varianten zur Umsetzung in der Praxis

− Fronius Wärmelösung Ohmpilot

− Fronius E-Mobilität Wattpilot

− Fronius Energie Management & Ansteuerung Wärmepumpen









Fronius Ohmpilot
Intelligentes Heizen mit PV

− Warmwasser aufbereiten & 
heizen mit PV-Energie

− Lebensdauer der primären 
Heizquelle verlängern

− Steigerung des Eigen-
verbrauchs bis zu 100 %



Lösung Wärme / Fronius Ohmpilot
− Stufenlose Ansteuerung von bis zu zwei ohmschen Verbrauchern

− 0 bis 9 kW (18 kW)
− Einphasig bis 3 kW

− Warmwassererzeugung mit Heizelement
− Infrarot-Heizung 
− Handtuchtrockner 
− E-Fußbodenheizung

Stromnetz

Fronius 
Smart Meter

Fronius 
Wechselrichter

Verbraucher im 
Haushalt

Fronius OhmpilotWW-Speicher

PV Mobus

LAN
WLAN
RS485PT1000

Temperatursensor

1 Phase
3 Phasen

Kommunikation

Strom-Leistungspfad
Sonstige Heizquelle



Lösung Wärme / Fronius Ohmpilot
Stufenlose Ansteuerung mit FREMDWECHSELRICHTER
− Ohmpilot via WLAN / LAN / Modbus 
− Fronius Datamanager 2.0 Box und Datcom Netzteil notwendig
− Fronius Smart Meter am Einspeisepunkt erfasst Überschuss

Stromnetz

12345678

EVU
kWh

WLAN / LAN
Solar API

Ethernet / WLAN
Solar API

Modbus

PV - Anlage im Bestand
FREMDWECHSELRICHTER

Fronius Ohmpilot

Fronius Smart Meter

3/N/PE 50Hz 400/230V

Fronius Datamanager 2.0 Box

Smart Meter OPTIONAL 
zur VISUALISIERUNG  

eines 
FREMDWECHSELRICHTER

im Solar.web

Modbus

Fronius
Solar.web

− Optional kann die Erzeugung des Fremdwechselrichters auch im Solar.web visualisiert werden

Modbus



Ohmsche Heizsysteme

Elektrische 
Fußbodenheizung

Infrarot Panele Elektrischer Heizstab
max. 3kW einphasig
9kW dreiphasig
18kW Ausführung



Heizelemente

− 1-phasig: 0,3 - 3 kW / 3-phasig: 0,9 - 9 kW

− Einschraub-Heizkörper

− Flansch-Heizkörper

− Optimiert für Fronius Ohmpilot
− ASKOHEAT-OP, stufenlos, 400V

− 1½“ in 9 Leistungsklassen bis 9.0kW

− ASKOHEAT-FOP, stufenlos, 400V
− Ø 180mm in 8 Leistungsklassen bis 9.0kW

− Ø 240 / 280 mm 18.0kW

passende Heizelemente



Warmwasser mit 1 od. 2 Heizstäben
Wärmespeicher: 

− 100 - 300 l

− 1 oder 2 Heizstäbe 2-6 kW

− Temperatursensor

− Pufferspeicher Empfehlung
− integriert od. extern

Boiler

Haupt Heizquelle

Temperatur- sensor

Heizstab 2

Fronius
Ohmpilot

Heizstab 1

Wärmetauscher



Externer Durchlauferhitzer

Heizstab im Zuflussbereich

− 1 Heizstab (z. B. 6-9 kW)

− kein freier Anschluss im Boiler 

Boiler

Haupt-
heizquelle

Temperatur-
sensor

Heizstab

Fronius
Ohmpilot

Durchlauferhitzer

Pumpe



Fertige Lösungen für Schichtenbeladung / Externer Wärmetauscher

− Askowall (Fronius optimierte Lösung)
− http://www.askoma.com

− tubra®-eTherm T (zertifizierte Kombination)
− www.tuxhorn.de

Fertige Lösungen

ASKOWALL-OP



Installation des Ohmpilot



Standort-Wahl und Montagelage

Leitungslänge zwischen Ohmpilot und Verbraucher max. 5m

Link: Bedienungsanleitung Ohmpilot

https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Operating%20Instructions/42,0410,2141.pdf


Kommunikation via Modbus / LAN / WLAN

Netzwerk:
− LAN / WLAN immer im gleichen Netzwerk 

wie Wechselrichter / Datamanager

Modbus:
− Adresse Modbus im Standard belassen
− je nach Anordnung 120 Ohm Widerstand
− verdrillte Adern für Datenleitungen 

OPTIONAL
Fronius Datamanager 2.0 Box



Agenda
Sektorenkopplung im Privatkundenbereich – so gelingt es Schritt für Schritt

−kurze Übersicht zur Sektorenkopplung
(Übersicht Produkte & Lösungen vollständig im Handout)

−Schritte auf dem Weg zur Energiewende für Privatkunden
− Analyse mit dem 24h Sonnen Simulator oder Solar.web

− Beispiele zu Einsparpotentialen

− Varianten zur Umsetzung in der Praxis

− Fronius Wärmelösung Ohmpilot

− Fronius E-Mobilität Wattpilot










Faktoren für Ladung mit Solarstrom?

Ladeleistung in Kombination mit PV-Anlage
− Mindestladestrom = 6 A  (Onboard-Lader)

− Es ergeben sich folgende Ladeleistungen:

− 1 phasig: 1,4kW bis 3,7 kW

− 3 phasig: 4,2kW bis 22 kW

− Realistischer max. Ladestrom:

− 6A bis max. 20A

− aufgrund von Schieflast und Hausanschluss

3-phasige Ladung ist für kleine PV Anlagen und in 
Zeiten niedriger Einstrahlung nicht optimal
1-phasige Überschussbeladung für PV Anlagen 
meist besser 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

PV Produktion Grundlast Netzbezug

min. Ladeleistung (1-phasig)

min. Ladeleistung (3-phasig)



Fronius Wattpilot
Intelligentes elektrisches Laden

− Wattpilot Go & Wattpilot 
Home

− Dynamisches
PV-Überschussladen

− Kosteneffizientes Laden 
mit variablen Tarifen



Lösung E-Mobilität / 
Fronius Wattpilot Lademodi

Den eigenen Sonnenstrom tanken

PV Überschussladung

− Energieüberschüsse intelligent nutzen
− anstatt einzuspeisen

− Automatische Ladestromregelung
− in 1 A Schritten

− Nutzung des PV Überschusses
− 1,38 kW – 22 kW

− Vollautomatische Phasen-Umschaltung
− 1-Phasenladung / 3-Phasenladung



Fronius Wattpilot
- Lademodi Den eigenen Sonnenstrom tanken

PV Überschussladung

− Integriert in „Next Trip Mode“ und „ECO Mode“

− Schwellwertvorgabe für den Start der Ladung
− 1 phasig, bzw. 3 phasig

− Regelung in 1 Ampere Schritten
− 230 Watt 1-phasig und 690 Watt 3-phasig

Charging current 6 Amps 8 Amps 10 Amps 12 Amps 14 Amps 16 Amps 20 Amps 24 Amps 32 Amps

1-phase 1,38 kW 1,84 kW 2,3 kW 2,76 kW 3,22 kW 3,68 kW 4,6 kW 5,52 kW 7,3 kW

3-phase 4,14 kW 5,52 kW 6,9 kW 8,28 kW 9,66 kW 11 kW 13,8 kW 16,56 kW 22 kW

Automatische 
Umschaltung 

von 
1- auf 3-phasige

Ladung

kleinste
Ladeleistung 



Die günstigste Ladung

ECO Mode

− Kombination aus PV Überschussladung und Ladung mit variablen Stromtarifen*

− Hohe PV Eigenverbrauchsquoten
− schnellere Anlagenamortisation
− günstigster Strom zum Laden

*in Deutschland und Österreich möglich

Lösung E-Mobilität / 
Fronius Wattpilot Lademodi



So günstig wie möglich ans Ziel kommen

Next Trip Mode

− Energie für eine definierte Strecke laden
− umgerechnet in kWh

− PV Überschussenergie und variabler Stromtarif*
− Vorrangig

− Eventuell benötigte Restenergiemenge zu „Normaltarif“ aus dem Netz

*in Deutschland und Österreich möglich

− Gewünschter Ladezustand
− zur gewünschten Zeit zu geringsten Kosten

− Schonung der Batterie
− nicht immer vollladen

Lösung E-Mobilität / 
Fronius Wattpilot Lademodi



Auswahl Lademodi / 2 Möglichkeiten

Einfach Laden
Stufen in A auswählen: Beispiel 6, 10, 12,14,16

Eco Mode
Überschuss laden + variabler Stromtarif

Next Trip Mode
Überschuss laden + eingestellte Reichweite

Taste betätigen App nutzen



Priorisierung
−ECO-Mode für 100% PV-Überschuss! (Keine Entladung der PV-Batterie)

−Next-Trip-Mode für Mindestlademenge (Batteriespeicher wird ggf. entladen)

−Energie aus dem PV-Speicher ist immer günstiger als Netzbezug!



Fronius Solar.wattpilot App 
Zentrale App für alle Einstellungen

− Einfache Inbetriebnahme, Übersicht und 
Visualisierung der Wattpilot-Daten

− Änderung der Lademodi von überall aus möglich

− Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten

Mit der App ist über das Internet                                                                   
weltweit ein direkter Zugriff auf den Wattpiloten möglich.



YouTube Link zur Wattpilot App
https://www.youtube.com/watch?v=Q11QGzSAD4A

https://www.youtube.com/watch?v=Q11QGzSAD4A


Lösung E-Mobilität / 
Fronius Wattpilot
− Variante GO (11kW / 22kW) / Variante Home (11 / 22kW)
− PV - Überschussladung

− Automatische Umschaltung 1phasig / 3phasig
− Regelung in 1 Ampere Schritten

− Laden mit flexiblen Stromtarifen schon heute möglich
− einfache Steuerung via App oder direkt am Gerät

Stromnetz

12345678

EVU
kWh

WLAN
Solar API

Ethernet / WLAN
Solar API

Modbus

Fronius Wattpilot

Fronius Smart Meter

3/N/PE 50Hz 400/230V



Lösung E-Mobilität / Fronius 
Wattpilot
PV – Überschussladung mit FREMDWECHSELRICHTER
− Wattpilot Variante GO (11kW / 22kW) / Variante Home (11 / 22kW) möglich
− Fronius Datamanager 2.0 Box und Datcom Netzteil notwendig
− Fronius Smart Meter am Einspeisepunkt erfasst Überschuss

Stromnetz

12345678

EVU
kWh

WLAN
Solar API

Ethernet / WLAN
Solar API

Modbus

PV - Anlage im Bestand
FREMDWECHSELRICHTER

Fronius Wattpilot

Fronius Smart Meter

3/N/PE 50Hz 400/230V

Fronius Datamanager 2.0 Box

Smart Meter OPTIONAL 
zur VISUALISIERUNG  

eines 
FREMDWECHSELRICHTER

im Solar.web
Fronius

Solar.web

− Optional kann die Erzeugung des Fremdwechselrichters auch im Solar.web visualisiert werden

Modbus



Schutz und Absicherung

FI-Schutzschalter Typ A Leitungsschutzschalter

3/N/PE 50Hz 400/230V
~



Agenda
Sektorenkopplung im Privatkundenbereich – so gelingt es Schritt für Schritt

−kurze Übersicht zur Sektorenkopplung
(Übersicht Produkte & Lösungen vollständig im Handout)

−Schritte auf dem Weg zur Energiewende für Privatkunden
− Analyse mit dem 24h Sonnen Simulator oder Solar.web

− Beispiele zu Einsparpotentialen

− Varianten zur Umsetzung in der Praxis

− Fronius Wärmelösung Ohmpilot

− Fronius E-Mobilität Wattpilot

− Fronius Energie Management & Ansteuerung Wärmepumpen













Fronius 
Energieflussmanagement



Einfaches Energie Management 
mit 4 digitalen Ausgängen
− Einfache Integration von 

Drittanbieterkomponenten
− Direkte Ansteuerung von Verbrauchern mit 

PV - Überschuss
− 4 digitale Ausgänge können verwendet 

werden 
− Ansteuerung über 12V – Relais

Links zu den detaillierten Dokumenten:

1. Energieflussmanagement GEN24
2. Energieflussmanagement SnapINverter

https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_Energyflowmanagement_Fronius_GEN24_DE.pdf
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_Energy_flow_management_using_the_four_digital_outputs_DE.pdf


4 digitale Ausgänge – Anschluss am Wechselrichter

Digitale Ein-Ausgänge 

4 Digitale Ausgänge 12V DC

V+ V+ IO0 IO2 IO4/RG
0 IN6/1/5 IN8/3/7 IN10

GND GND IO1 IO3 IO5/CL
0 IN7/2/6 IN9/4/8 IN11

I/Os



Wärmepumpe – Möglichkeiten der Einflussnahme / Ansteuerung

− Drei grundsätzliche Möglichkeiten

Lösungen mit Wärmepumpe -
Ansteuerung

Immer die Vorgaben und 
Anleitungen der Hersteller 
beachten!



Wärmepumpen Ansteuerung – EIN / AUS

− Digitaler Ausgang vom Wechselrichter startet die Wärmepumpe
− Wärme Pumpe Versorgungsspannung EIN/AUS

− Beispiel Einstellwerte*
− EIN ab 700 W Einspeisung

− AUS ab 100 W Bezug

− Solllaufzeit 360 min

− bis 18:00 Uhr

− Mindestlaufzeit 30 min

− Trigger durch Überschuss
− Smart Meter erforderlich

− Trigger durch Erzeugung
− Kein Smart Meter erforderlich

WP-Ansteuerung

Ext. Relais 
12 V

Energiemanagement
Signal-Ausgang am Wechselrichter

Wärmepumpen-Eingang 
Versorgungsspannung

L      N

Laufzeiten bei 10° Vorlauftemp:
200L auf 50°C ca. 4-6h ( 3 kWh el.)
300L auf 60°C ca. 8-12h (5,8kWh el.)

500 – 700 W

Mögliche Einstellwerte beim WP-Hersteller anfragen*
Keine Empfehlung dieser Einstellwerte von Fronius!



WP-Ansteuerung
EIN / AUS

− Data-/Hybridmanager Interface

− Digitale Ausgänge
− aktivieren / konfigurieren

− IO-Zuordnung / Lastmanagement WICHTIG



WP-Ansteuerung
EIN / AUS

− Kommunikationsinterface – Fronius GEN24 Plus

− Digitale Ausgänge
− aktivieren / konfigurieren

− IO-Zuordnung / Lastmanagement

WICHTIG



SG-Ready
Smart-Grid-Ready

− 4 definierte Betriebszustände 
(Heizungswärmepumpen)
− 2 Eingänge für potentialfreien Kontakt

− 1:0 Sperrbetrieb

− 0:0 Normalbetrieb

− 0:1 Überhöhter Betrieb (Anlaufempfehlung)

− 1:1 Anlaufbefehl

− BW-WP automatische Ansteuerung Erhöhung 
der Warmwasser-Solltemperatur

− Achtung: Unterschiedliche Anschlussmöglichkeit, 
Funktionsweisen und Bezeichnungen bei den 
Herstellern. Genaue Informationen vom 
Hersteller der WP einholen!!



L N

WP-Ansteuerung
Überhöhter Betrieb – SG-Ready

− Digitale Ausgänge vom Wechselrichter wirken auf SG-Ready Eingang
− „Überhöhter Betrieb“ → bei Überschussleistung

− WW-Temperaturerhöhung
− Z.B. von 40°C auf 55°C

− oder mit Heizstab bis zu 65°C

− Weiterer Überschuss
− heizen oder kühlen

− Einstellungen* über
− IO-Zuordnung / Lastmanagement

Wärmepumpe

Ext. Relais 12V

* Mögliche Einstellwerte beim WP-Hersteller anfragen



Offene Schnittstellen 
Modbus / Solar.Api
− Modbus TCP (SunSpec)
− Modbus RTU (SunSpec)
− Solar Api (JSON)

Link zu den detaillierten Dokumenten:

Offene Schnittstellen

https://www.fronius.com/de-de/germany/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/anlagen-monitoring/offene-schnittstellen/modbus-tcp


L N

WP-Ansteuerung
Modulierend

− Kommunikation
− Erzeuger, Verbraucher, Internet und Manager

− Erzeugungs-/Verbrauchs-/Einspeisedaten
− Erzeuger, Smart Meter

− Energiepreisdaten
− Internet / Versorger / Strombörse

− Sensordaten (Smart Home)
− Temperatur, Luftfeuchte, Fenster auf, etc.

Kommunikation

WWW

Wärmepumpe



WP-Ansteuerung
Energiemanager von Bosch Thermotechnik

RS485 Modbus RTU

Ethernet LAN / WLAN

CAN

Daten (Internet)

DC

AC 230/400 V

PV-Generator
Fronius Wechselrichter

Elektrochemischer
Speicher

Verbraucher

Bosch Wärmepumpe
mit Außeneinheit

Bosch Energiemanager

Router

Server / Internet

Fronius Smart Meter

Netz

Fronius Solar.web

Wärmepumpe arbeitet 
leistungsgeregelt mit 
dem aktuellem 
Überschuss



FAQ Bosch Energiemanager 
Link zur FAQ Seite „Bosch Energiemanager“

Quelle:  www.bosch-thermotechnology.com

https://www.bosch-thermotechnology.com/de/de/wohngebaeude/wissen/heizungssteuerung/der-energiemanager/faq-energiemanager/


Vorläufige Kompatibilitäten Fronius GEN24 Plus mit 3rd Party

Kompatibilitäten Wärmepumpen



Beispiel 
Ertrag PV-Anlage im Winter
Beispiel Energiebilanz 2021

− ca. 10kWp, 8kWh Batterie und 
Fronius Ohmpilot für Warmwasser

− Januar – Februar und November –
Dezember kaum noch Überschuss

− PV Erzeugung im Winter deckt 
kaum noch den Haushaltsstrom

− Warmwasser und Heizung kommt 
im Winter aus primärer Heizquelle

WAS kann hier noch 
zusätzlich machen???

Verbrauch im Haushalt 
gedeckt durch PV



Wärmepumpen-
tarif und PV -
Überschuss 

kombinieren?

Zählerkaskade notwendig, um 
Wärmepumpen-Stromtarife zu nutzen

Nicht alle Stromversorger bieten die Möglichkeit 
einer entsprechenden Kaskadenschaltung an.



Mit oder ohne
Wärmepumpen-Stromtarif?

− Jede Anlage individuell betrachten
− Wärme-/Warmwasserbedarf, Nutzerverhalten
− Größe der PV-Anlage
− Sonstige Verbraucher/Lasten oder Speicher
− Wärmepumpe nur zum Heizen oder auch zum Kühlen
− Monovalente oder Bivalente Heizanlage
− Unterschiede zwischen Stromtarifen / Grundgebühren
− Preisstabilität
− Art des Energiemanagement
− …und vieles mehr

− Nicht jeder Energieversorger stimmt einer 
Zähler-Kaskade zu

Wärmepumpentarif 
und PV - Überschuss 

kombinieren?



Ab wann lohnt sich
Wärmepumpen-Stromtarif?

− Sobald die Einsparung durch die Tarifdifferenz 
größer ist als die zusätzlichen Kosten für 
wiederkehrende Kosten
− z.B. die Grundgebühr für den zusätzlichen Energiezähler

Beispiel:
− Zusätzliche jährliche Gebühr = 120,00 EUR
− Tarifdifferenz = 8 Cent/kWh
− Rechnung

− 120,00 EUR / 0,08 EUR/kWh = 1500 kWh
− Ergebnis

− Wenn man mehr als 1500 kWh für die 
Wärmepumpe aus dem Netz bezieht, lohnt 
sich der Wärmepumpen-Stromtarif

Wärmepumpen-
tarif und PV -
Überschuss 

kombinieren?



ZUSAMMENFASSUNG
1. Mit dem Fronius GEN24 Plus und der Multiflow Technologie hat der Kunde 

den kostenfreien Zugang für alle späteren Erweiterungen sowie die 
Integration von Bestandsanlagen.

2. Fronius Smart Meter erfasst kostenfrei das Lastprofil des Kunden. Einfache 
und individuelle Simulationen für Sektorenkopplung sind damit möglich.

3. Wallbox sollte bei der Anschaffung bereits PV – Überschussladung (inkl. 
automatischer Phasenumschaltung) unterstützen, selbst wenn noch keine PV –
Anlage installiert wurde.

4. Bestehende PV-Anlagen können Schritt für Schritt einfach und 
kosteneffizient in die Sektoren gekoppelt werden.

5. Auch bei kleinen PV-Anlagen ist Warmwasseraufbereitung mit Power to Heat 
rentabel.



Agenda
Sektorenkopplung im Privatkundenbereich – so gelingt es Schritt für Schritt

−kurze Übersicht zur Sektorenkopplung
(Übersicht Produkte & Lösungen vollständig im Handout)

−Schritte auf dem Weg zur Energiewende für Privatkunden
− Analyse mit dem 24h Sonnen Simulator oder Solar.web

− Beispiele zu Einsparpotentialen

− Varianten zur Umsetzung in der Praxis

− Fronius Wärmelösung Ohmpilot

− Fronius E-Mobilität Wattpilot

− Fronius Energie Management & Ansteuerung Wärmepumpen

−Fragen aus dem Chat?















Hilfestellung und wichtige Links



www.fronius.com/installateurhilfe

Bitte beachten sie die 
aktuellen Anleitungen 
der eingesetzten 
Fronius Produkte ! 

http://www.fronius.com/installateurhilfe


NEU in der Photovoltaik ?
www.fronius.de/solar-mediathek

www.fronius.de/pv-trainings

http://www.fronius.de/pv-trainings
http://www.fronius.de/solar-mediathek
http://www.fronius.de/pv-trainings


myFronius
Die Kunden-& Partner Plattform

- Zugriff auf alle für Sie wichtigen Informationen, 

Neuigkeiten und Dokumente

- Mit nur einem Klick zu allen Fronius Anwendungen, wie 

Solar.start, Solar.SOS oder Solar.web

- Exklusive Supportvideos helfen Ihnen bei Fragen rund um 

unsere Produkte und Tools

- Alle Dokumente wie Bedienungsanleitungen, Broschüren oder 

Software-Updates stehen im Downloadcenter bereit

- Dank des News Centers verpassen Sie nie wieder Neuigkeiten aus der 

Fronius Welt

- Geräteunabhängig über PC, Tablet oder Smartphone

- Login/Registrierung unter www.myfronius.com

Abgestimmt
auf Ihre 
Bedürfnisse 

http://www.myfronius.com/


− Monatlich top aktuell informiert

− Verpassen Sie keine Produktlaunches, 
Vorteilsaktionen und Toolupdates mehr

− Erhalten Sie regelmäßige Infos zu unserem 
Unternehmen, spannenden Trainings & 
Webinaren oder aktuellen Entwicklungen 
der Solarbranche 

− Die gesamte Welt von Fronius Solar Energy 
auf einen Blick

Fronius 
Newsletter

Jetzt anmelden!

www.fronius.de/solar-newsletter



Tools und Links
FRONIUS DEUTSCHLAND GMBH WEBSITE https://www.fronius.de

FRONIUS TRAININGS + VERANSTALTUNGEN http://www.fronius.de/pv-trainings

FRONIUS MEDIATHEK www.fronius.de/solar-mediathek

myFronius KUNDEN & PARTNER PLATTFORM http://www.myfronius.com

TECHNISCHER SUPPORT FÜR INSTALLATEURE www.fronius.com\installateurhilfe

FRONIUS SOLAR ONLINE SUPPORT https://sos.fronius.com

FRONIUS SOLAR.WEB https://www.solarweb.com

FRONIUS „SOLAR.CONFIGURATOR“ https://creator.fronius.com/pv-design

FRONIUS SOLAR SIMULATOR https://solarsimulator.fronius.com

ENERGIEFLUSSMANAGEMENT GEN24 https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_En
ergyflowmanagement_Fronius_GEN24_DE.pdf

ENERGIEFLUSSMANAGEMENT SnapINverter https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_En
ergy_flow_management_using_the_four_digital_outputs_DE.pdf

OHMPILOT zur Warmwasseraufbereitung in Heizungssystemen https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_O
hmpilot_in_heating-water_and_water-utility_systems_DE.pdf

Anbindung einer WÄRMEPUMPE an das Fronius Energiemanagement https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_Co
nnecting_a_heat_pump_to_the_Fronius_energy_management_system_DE.pdf

https://www.fronius.de/
http://www.fronius.de/pv-trainings
http://www.fronius.de/solar-mediathek
http://www.myfronius.com/
http://www.fronius.com/installateurhilfe
https://sos.fronius.com/
https://www.solarweb.com/
https://creator.fronius.com/pv-design
https://solarsimulator.fronius.com/
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_Energyflowmanagement_Fronius_GEN24_DE.pdf
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_Energy_flow_management_using_the_four_digital_outputs_DE.pdf
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_Ohmpilot_in_heating-water_and_water-utility_systems_DE.pdf
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_Connecting_a_heat_pump_to_the_Fronius_energy_management_system_DE.pdf


Ihr Team Fronius Deutschland
Fronius System Partner

 pv-partner-germany@fronius.com


+49 (0) 6655 91 694 - 730


+49 (0) 6655 91 694 - 606

Vertrieb Deutschland
 pv-sales-germany@fronius.com



+49 (0) 6655 91 694 - 0


+49 (0) 6655 91 694 - 50

Trainings
 pv-training-germany@fronius.com



+49 (0) 6655 91 694 - 547


+49 (0) 6655 91 694 - 50

Technische Anfragen
 pv-support-germany@fronius.com



+49 (0) 6655 91 694 - 44


+49 (0) 6655 91 694 - 50

After Sales Service
 pv-service-germany@fronius.com



+49 (0) 6655 91 694 - 717


+49 (0) 6655 91 694 - 715



Veit Werner
M +49 171 352 363 5
werner.veit@fronius.com
PLZ: 04, 06-07, 10-19, 39, 98-99

Harald Siegmund
T +49 36482 857 471
M +49 151 171 320 73
siegmund.harald@fronius.com
PLZ: 01-03, 08-09, 90, 91, 95-96

Leander Wotzlawek
M +49 151 171 325 86
wotzlawek.leander@fronius.com
PLZ: 80-85, 92-94, 865-867

Stefan Katzenmeier
T +49 6655 916 94 720
M +49 171 356 639 1
katzenmeier.stefan@fronius.com
PLZ: 20-29, 30, 315-317, 322-325, 484, 49

Jürgen Weber
M +49 151 171 324 87
weber.juergen@fronius.com
PLZ: 35, 40-47, 50-54, 56-58, 60-62, 64-65

Christian Huff
T +49 6655 91694 431
M +49 151 171 325 85
huff.christian@fronius.com
PLZ: 542, 543-544, 55, 66-69, 75-77, 79

Mario Spahn
T +49 6655 91694 756
M +49 151 171 320 77
spahn.mario@fronius.com
PLZ: 310-314, 318-319, 320-321, 326-329, 33-34,
36-38, 480-483, 485-489,59, 63, 970-978

Carsten Dubois
M +49 151 171 3258 4
dubois.carsten@fronius.com 
PLZ: 70-74, 78, 861-864, 868-869,
87-89, 979

www.fronius.de
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All information is without guarantee in spite of careful editing –
liability excluded.

Intellectual property and copyright: all rights reserved. 
Copyright law and other laws protecting intellectual property 
apply to the content of this presentation and the documentation 
enclosed (including texts, pictures, graphics, animations etc.) 
unless expressly indicated otherwise. It is not permitted to use, 
copy or alter the content of this presentation for private or 
commercial purposes without explicit consent of Fronius.


	Folie Newsletter Webinar.pdf
	Fronius Newsletter




